
BH-MT-CRT 
医疗级绕簧增强管  

性能和用途:  
BH-MT-CRT 型医用弹簧增强导管具备优异的抗扭转性能， 
质地柔韧、操控性出色，可顺利在曲折的人体腔道内穿行， 
同时能有效防塌陷、防弯折。该产品抗扭结能力强，爆破 
强度与耐压性能表现优异。我们采用先进设备，严格按照、 
客户定制参数生产这款定制化弹簧增强导管，广泛适用于 
各类临床医疗操作。例如血管内导管便运用了螺旋弹簧 
增强结构，能让导管在血管内急转弯处穿行时，不会变 
形或瘪塌。 

 

 

 

 

 
 

      

项目 参数说明 

外径范围 0.010” ~ 0.450” (0.25 ~ 11.40 mm) 

壁厚范围 0.003” ~ 0.024” (0.08 ~ 0.6 mm) 

符合 ISO 10993-1 and USP Class VI 

WPI（弹簧圈数/英吋） 最高可达 5 圈 / 英寸（1.97 圈 / 厘米） 

线圈增强材料 单丝截面分为扁平形与圆形，材质包括不锈钢、镍钛合金、钨等。 

复丝产品同样有金属、高分子等多种材质可选。 

典型扁平线尺寸 
0.0005" x 0.0025" ~ 0.001" x 0.007" 

(0.013 x 0.064mm ~ 0.025 x 0.178mm) 

典型圆线尺寸 0.001" x 0.007" (0.025 x 0.178mm) 

外层护套材料 均为医用级高分子材料，包含尼龙、聚醚嵌段酰胺、聚氨酯、聚酰亚胺、颗

粒复合改性聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚酯、聚苯砜。 

产品优势 

柔韧性更佳：柔软度与弯折性能优于编织管材； 
操控性更强：便于管路布设与定位； 
抗弯折塌陷：有效防止管材弯折变形、瘪塌； 
操作精度高：可实现器械精准操控。 

主要应用领域 可偏转导管、内窥镜、抓取器械、柔性手术器械、输送机构 

定制服务 可按需提供变径线圈、打孔加工等定制工艺。 
 

 

 

 
                     

 

医疗管                                  邦豪 
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