
BH-MT-PET 
医疗级PET热缩管 

性能和用途:  
BH-MT-PET管由Polyethylene terephthalate 的材质制成，在-40℃~125℃条件下具有优异的 

防风化，耐温，防破裂性能。由全环保性能的材料而成，满足ROHS 标准。广泛应用於医疗器 

械上的热缩套管。主要用于外科医疗仪器以及医疗组件和设备。 

Ø  收缩比例：2:1 

Ø  工作温度：-40℃ ～125℃ 

Ø  起始收缩温度：≥60℃ 

Ø  完全回缩最小温度: 125℃ 

Ø  耐大部分的酸，油有抗腐蚀性 

Ø  符合ISO 10993, SP Class VI 

Ø  满足环氧乙烷（ET0），伽马射线灭菌 

Ø  标准颜色：黑、白、透明、蓝、绿、橙、灰、黄 

 

 

 
 

 

性能 检测标准 指标 

拉伸强度 ASTM D2671 ≥10 Mpa 

断裂伸长率 ASTM D2671 ≥62% 

吸水率 ASTM D570 ≤2.0% 

介电强度 ASTM D2671 ≥15 KV/mm 

体积电阻率 ASTM D2671 ≥1014Ω·cm 

 
               

 

 

 

 
                     

          

内径尺寸 

ID(mm) 

折径 

（mm) 

厚度 

（mm) 

横向收缩率 

（%） 

纵向收缩率 

（%） 

3 5.6±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3 

4 7.1±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3 

5 9.0±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3 

6 10.6±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3 

8 13.9±0.2 0.10±0.02 48±4 8±3 

10 16.9±0.3 0.10±0.02 48±4 8±3 

12 20.2±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3 

12.5 21.1±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3 

13 21.7±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3 

14.5 24.1±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3 

16 26.7±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3 

18 29.8±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3 

20 32.9±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3 

22 36.2±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3 

25 41.1±0.5 0.11±0.02 45±4 8±3 

30 49.1±0.5 0.11±0.02 45±4 8±3 
 

*可根据客户要求定制规格尺寸。 

医疗级热缩管                            邦豪 
 

 

技术参数 

产品尺寸 


